BR¥RI NG

Technol ogy GmbH

BRING

SCALE2020 -036

Stall-Nr.: 6

ANZ: 1

1AHH

MIN MAX AUG UNI
iA98 1968 10668 i0a. a8

a8k 13:08:25

Menii Lischen

BIT PS 3.0

Bluetooth
max. 10 kg

Catalogo



Tecnologia de medicion para la industria avicola desde hace mas de 20 afios

Estimado Sr. / Sra.,

Te presentamos nuestro catélogo.
Desde hace mas de 25 afios suministramos tecnologia de medicién para la industria avicola.
Nuestros dispositivos se utilizan en todo el mundo en:

Granjas avicolas

Productores de huevos

Plantas procesadoras de huevos
Molinos de piensos
Universidades

Laboratorios de pruebas estatales
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Durante estos afios, hemos seguido desarrollando y optimizando
nuestros productos para y junto con nuestros clientes.

Agradecemos a todos nuestros clientes por su leal colaboraciény la
buena
cooperacion y esperamos los afios venideros.

Su Dr:Ing. Stefan Broring y equipo
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Nuestro mundo gira en torno a los huevos

Desde 1994, la empresa Broring 1T ha estado
en la industria del huevo en todo el mundo.
Desarrollamos instrumentos de medicion y software de alta calidad para la inspeccion de la
calidad de los huevos.
Desde el principio, la calidad de nuestros productos ha sido nuestra principal preocupacion.

En las siguientes paginas presentamos nuestros instrumentos de medicion para el examen de
huevos de gallina, las balanzas para aves y accesorios.
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Tecnologia de medicion para la industria avicola desde hace mas de 20 afios

Escala de aves de corral

Bascula para aves BRORING BIT PS 3.0 / Bluetooth: solucién innovadora para pesar manualmente a sus
animales

Aqui presentamos nuestro nuevo producto: bascula para aves derral Bréring BIT PS 3.0qgue hemos
desarrollado en colaboracion con los usuarios:

Bascula para aves de corral portatil y practica

Capacidad de almacenamiento: 240.000 registros

Para pollitas, gallinas ponedoras y aves de engorde

Manejo a través de pantalla tactil o teléfono inteligente / tableta

Indicacion de peso individual, promedio, uniformidad, min./méx. y cantidad
Incluye adaptador de carga USB para 110/230 V y 12 V (conexion para el coche),
maletin de transporte :
Rango de pesaje: max. 10 kg (méax. 40 kg para modelo de pavo)
Resolucion: 1g

Duracion de la bateria: hasta 20 horas

Idiomas: Aleman, Inglés, Ruso

Procesamiento de datos: Software para PC a través de USB /
aplicacion para Android a través de Bluetooth
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Nuestras mayores ventajas son: Conexion Bluetooth con la aplicacion Android y exportaciéon de datos

Nuestra bascula para aves de corral recientemente desarrollada reduce en gran medida su carga de
trabajo. El disefio practico y el manejo facil de usar lo inspiraran. La gran pantalla a color iluminada con
pantalla tactil es muy facil de leer y manejar. En el modo Vida, la bascula muestra estadisticas simples en la
pantalla. En este modo, los valores medidos no se transmiten en la bascula, sino que se transmiten
continuamente a través de Bluetooth y se pueden recibir y guardar en un dispositivo Android con nuestra
aplicacion gratuita. En el modo de guardar en la bascula, los pesos medidos se guardan directamente en la
bascula en la serie de medicién y la pantalla muestra los datos estadisticos de la serie de medicion actual.
Una vez finalizada la medicion, todos los datos pueden transferirse de forma facil, rapida y ordenada a través
de Bluetooth a nuestra aplicacion en su smartphone o tablet de Android. Como alternativa, la balanza
también puede conectarse a un PC mediante un cable USB, donde los datos pueden procesarse con nuestro
software gratuito para PC. Software para PC, que también es gratuito.
Ambas aplicaciones ofrecen estadisticas avanzadas con gréaficos y permiten
exportar los datos para su posterior procesamiento.

Ya no es necesario que calcule usted mismo las estadisticas ni que transfiera
los datos manualmente a las tablas de Excel. Hojas de calculo de Excel. La g B A
innovadora aplicacion Broring BIT PS 3.0 muestra automaticamente las BRORING
estadisticas, histogramas y curvas de crecimiento de todos sus rebafios.

No importa cuantas granjas tenga y cuantas balanzas utilice, nuestra aplicacion
puede mostrar todos los datos como ndimero / minimo / maximo / media /
uniformidad durante toda la vida de un rebafio de forma clara y comprensible

Volumen de suministro:

Bascula para aves de corral BIT PS 3.0

Estuche de transporte robusto

Cable de carga USB para 230 Vy 12 V (adaptador de coche)
Software

Manual
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Béscula para aves de corral BIT PS 3.0 con Bluetooth y USB

Los pesos individuales se almacenan en la bascula y luego pueden transferirse a un PC a través de un USB
0 por Bluetooth a un dispositivo Android. En el teléfono inteligente o PC, los documentos se pueden generar
a partir de los datos en formato PDF o como archivos de Excel (CSV), que luego se pueden enviar por correo
electronico. Ademas, los datos se pueden transferir a una base de datos en linea. A través de un servidor
web, los datos pueden mostrarse en cualquier navegador web, independientemente del dispositivo final o

del sistema operativo. Sistema operativo. Los datos pueden almacenarse opcionalmente en un servidor de
bases de datos proporcionado por el cliente, de modo que todos los datos permanezcan "en casa". Datos
permanezcan "en casa".
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Tecnologia de medicion para la industria avicola desde hace mas de 20 afios

NUEVO y UNICO

Bascula para aves de corral BIT PS 4.0 loT con Bluetooth y USB

iNUEVOConexion WiFi a la base de datos y al sitio web
iUNICOUN sitio web alojado en la bascula

Lo més destacado de Bréring BIT PS 4.0 loT

+ Conexion Bluetooth al smartphone Androilpp y a la nube
+ Base de datos y exportacion a Excel

+ Pesaje simultaneo de varios pollos

Béascula avicola portatil

+ Para pollitas, gallinas ponedoras y aves de engorde

+ Manejo mediante pantalla tactil o Smartphone o tablet
+ Rango de pesaje max. 10 kg para pollos

+ Pesaje maximo de 40 kg para pavos

+ Visualizacién del peso individual, la media, la uniformidadninimo/méaximo y cantidad
+ Software gratuito para PC, (App Android y Webbrowser (i0OS)

Conexiones ilimitadas

- Transferencia de datos mediante WiFi, USB y Bluetooth

- Visualizacién de la uniformidad en el smartphone, la tableta 'y el PC
- Cualquier dispositivo final con un navegador web (I0S, Android, PC)
- Combinacion de datos de varias escalas y ubicaciones

- Base de datos local o global

- Exportacién de datos a Excel

- Transferencia de datos por correo electrénico, WhatsApp o Skype
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Resistencia a la rotura

Probador rapido de cascara de huevo para medir la resistencia a la rotura de la cascara de huevo
La estabilidad de la cascara del huevo es uno de los parametros mas importantes para la calidad del huevo.

Con nuestro dispositivo de medicién de la resistencia a la rotura, la resistencia a la rotura de los huevos se
puede determinar facil y rapidamente. El dispositivo FEST tiene una carcasa metalica muy robusta y se
puede operar rapida y facilmente con dos botones.

La resistencia a la rotura de la cascara del huevo se puede
mostrar en Newton o en gramos.

Una medicion toma solo aprox. -3 seg. y significa un gasto

de tiempo muy pequefio. La pantalla esta iluminada y es fac
de leer. El dispositivo FEST se puede conectar opcionalmen
a componentes como un PC incl. software 0 una impresora
para la adquisicion de datos.

Para uso movil, p. Ej. Para el personal de campo de los 8
fabricantes de piensos, hay un médulo de bateria opcional

para funcionamiento inalambrico, asi como una funcién

Bluetooth con una aplicacion para la recopilacién de datos [
en un dispositivo Android, como una tableta o un teléfono

inteligente. Los datos pueden enviarse a través de WhatsApp

0 enviarse por correo electrénico.
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Opciones para el sistema de medicion de resistencia a la rotura Bréring FEST
(Fast Egg Shell Tester)

1101

1102

1103

1104

Bréring EggQuality System 3.0 FEST

Incluye:

Unidad de fuente de alimentacion

Pesa de calibraciéon 1000 g

Estuche de transporte (ArtNo.:6003a)

Dimensiones (caja, 350 x 150 x 290 mm (W * H * D)
Peso: 8,8 kg (incluye accesorios y estuche)

Broring EggQuality System 3.0 FEST

con Bluetooth

incl. unidad de alimentacion, peso de calibracién 1000 g,
maletin de transporte

Broring EggQuality System 3.0 FEST

con bateria y cargador

incl. unidad de alimentacion, peso de calibracién 1000 g,
maletin de transporte

Broring EggQuality System 3.0 FEST

con bateria y cargador y Bluetooth

incl. unidad de alimentacion, peso de calibracién 1000 g,
maletin de transporte
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Frescura del huevo / Unidades Haugh
Hoy en dia, la unidad Haugh se considera el estandar de oro para las pruebas de calidad del huevo.

Con nuestro medidor de altura de albumina, puede determinar la frescura del huevo en solo unos segundos.
El proceso funciona de la siguiente manera:

Bh—q—«m‘ ot Cmmtenra 4 39331
| Haugh-Unit-Rechner

Vowin £ ] v i 62007

HU = 85,30 =/ s
Exit
L
peso roptura del huevo medicion | lectura

1. Pesa el huevo

2. Casque el huevo en un plato de vidrio nivelado.

3 Coloque el medidor de altura de albumina sobre la clara de huevo de modo que la aguja de
medicion esté por encima de la clara de huevo a una distancia de aprox. 1 cm del borde de la yema

4. Presione la aguja

5. El valor se calcula y se muestra automaticamente en el software.

Valores orientativos para la calidad de la frescura del huevo:
100 -la mas alta y mejor calidad
90 - excelente

80 - muy bueno

75 -bueno

70 - aceptable

65 - limitrofe

60 - nivel critico del consumidor
55 - demasiado bajo

50 - inaceptable

40 - pobre

30 - muy pobre

20 - calidad mas baja / peor

La calidad interna de un huevo fresco
puede verse afectada negativamente
por una enfermedad (por ejemplo, ElkTarh g LB
I.B.) en una parvada. En el caso de ul S

5
“leumer: ey 1195

huevo fresco de una gallina enferma, an:27 03 2008
esto se puede ver por una reduccion
brusca y repentina en la altura de la
albumina.
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Medidor de color de yema

Nuestros dispositivos de medicion funcionan con un sensor RGB cuyas

curvas de filtro corresponden al ojo humano (método de 3 rangos). A partir
de los componentes rojo, verde y azul, calculamos los valores L * a * b *, azé&
partir de los cuales se calcula el valor de Roche. En nuestro software, se

almacenan tanto los valores L * a * b * como los valores de Roche.

El nombre "Roche" se refiere a la empresa Roche, que publicé el abanico de colores
gue se muestra aqui a la derecha hace unos afios. Posteriormente, Roche fue
adquirida por DSM Nutrition Products GmbH. —c
sm——C -
El color de la yema de huevo se indica tradicionalmente en "valores de Roche" de 1 *= ==
a 15. N

Para nuestro sistema Egg Quality 3.0, ofrecemos un sensor de color que esta integrado en la mesa de
trabajo. Esto permite una determinacion rapida y limpia del color de la yema.

Para la medicion, el huevo se rompe en la mesa de trabajo. Si es necesario, se mide la altura de la albamina.
Luego, la yema se coloca sobre el sensor y la medicion se activa en la PC. El dispositivo tiene un puerto USB
y se puede conectar directamente a la PC

10
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Grosor de la cascara

El espesor de la carcasa se determina con una sonda de medicién especial. Una sonda micrométrica
"normal” tiene dos superficies de medicién paralelas. Estos no son adecuados para determinar el grosor de
la ciscara debido a una curvatura de la cdscara del huevo.

Suministramos una sonda de medicidén especial con una superficie de contacto redondeada y ofrecemos un
soporte conveniente para que coincida con la sonda de medicion.

La sonda esta disponible opcionalmente con un cable de datos con el que se puede conectar directamente
a un PC.

11
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Paquetes completos

Ofrecemos paquetes completos con todos los componentes necesarios para sus aplicaciones.

Bréring EggQuality 3.0: la introduccion rentable en la medicién de la frescura del huevo (unidades Haugh)
Este paquete contiene todos los componentes individuales necesarios para la grabacion de unidades Haugh.
Requisito previo: PC con sistema operativo Windows (WindowslD) e interfaz USB o0 RS232..
4001 Equipo basico Broring EggQuality 3.0 (Haughnits)consta de los siguientes

componentes individuales

5001 1002 1201 1501

Software, adecuado para | Mini recolector de datos | Medidor de altura de Balanza de laboratorio

sistemas Windows 710 albimina Kern 440-43N, 400 g max.
Sof_tw_aree \ o=

2101 2001 2005 2050

Cable de conexion desde | Placa de calibracion para | Mesa de trabajo (tamafio |Juego con bandeja de

balanza de laboratorio al | medidor de altura de normal) goteo, espatula de plasti-

mini recolector de datos | albimina co, abanico de colores,

(DB9-M8

huevera
o= !

@

4002 Equipo basico Broring EggQuality 3.0 (Unidades Haugh), incl. El grosor de la cascara y el
indice de forma del huevo consta de los siguientes componentes individuates

1505 5001 1002 1501

Micrémetro BIT con

superficies modificadas -
para el espesor & Software

carcasa

1506

Pinza BIT Broring para
indice de forma de huevo
150 mm

12
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4101 Bréring EggQuality 3.0 Bluetooth
consta de los siguientes componentes individuales:

1202 Bluetooth 1501 Bluetooth 2001 2005
medidor de altura de Balanza de laboratorio Placa de calibracion para | Mesa de trabajo (tamafio
albu Kern 440-43N, 400 g max | medidor de altura de normal)
albimina y—
w0 S0 @ OO
| 4
2050 3008 | Tabl et Sams uEgg Qualitp 20.Mo8l 6

B Marco de sujecion Modelo segun isponibilidad en Google Play Store
para tableta Descarga gratis

Juego con bandeja de
goteo, espétula de plasti-
co, abanico de colores,
huevera

ee L

4004 Equipo basico Bréring EggQuality 3.0 (Unidades Haugh), incl. FEST
consta de los siguientes componentes individuales:

1101 5001 1002 1201 1501
Probador rapido de g

cascaras de huevo
Software e

4005 Equipo basico Bréring EggQuality 3.0 (Unidades Haugh), incl. Medidor de color de yema
consta de los siguientes componentes individuales:

1112 5001 1002 1201 1501
Medidor de color de yema ﬁ ‘
Software -7:" S \,\
Lood ==
2101 2001 2050

>

13
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4006 Equipo basico Broring EggQuality 3.0 (Unidades Haugh), incl. El medidor de color de
yemay FEST consta de los siguientes componentes individuales:

1101 5001 1002 1201 1501

- Softwaree

o
1112 2101 2001 2050

o e

4006BT Equipo basico Bréring EggQuality 3.0 (Unidades Haugh), incl. El medidor de color de la
yemay FEST (BT) y EggQuality 3.0 Mobile consta:

1101 BT 1112 1201 BT 1501 BT 2001

2050 Egg Quality 3.0 Movil
en Google Play Store

= ée Descarga gratis
@ v\ Google Play

14
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4007 Broring EggQuality 3.0 completo
consta de los siguientes componentes individuales:

1505 1506 1101
Micrometro BIT con superficies Pinza BIT Broring para indice de Huevo rpido

modificadas para el espesor de la |forma de huevo 150 mm Probador de Sh

carcasa
5001 1501
Sof_tw_aree \\$!\
2101 2001 2005 2050
=<
e NEEN 5 RS W
4007 CR Bréring EggQuality 3.0 completo incEl medidor de color de yema
consta de los siguientes componentes individuales:
1505 1506 1101 1112
Micrometro BIT con Pinza BIT Broring para Probador rapido de BIT CR 3.0 Medidor de
superficies modificadas | indice de forma de huevo |céscaras de huevo color de la yema
para el espesor de la 150 mm
carcasa i
o
5001 1201 1501
Sof_tw_aree \

2101 2001 2050

LN

15
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4008 BT Equipo basico Broring EggQuality 3.0 (Haugdlinits) BLUETOOTH con

16

EggQuality 3.0 Mobile consta de los siguientes componentes individuales:

1202 BT 1501 BT 2001 2005
medidor de altura de Balanza de laboratorio Placa de calibracién para |Mesa de trabajo (tamafio
albimina KERN 44043N, max. 400 | medidor de altura de normal)
g albumina .
o— \
") S © &3
n ) ‘ e W 2 r -

2050 3008 1102 Tabl et Samsulng 7 6
Juego con bandeja de  Marco de sujecion Probador rapido de Modelo segun isponibilidad

goteo, espatula de plasti-
co, abanico de colores,
huevera

para tableta| cascaraspazesssio

EggQuality 3.0 BT
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Unidades de recambio y accesorios para Broring Egg Quality 3.0

1002

Mini recolector de datos

1201
Medidor de altura de albumina

1202 BT

Medidor de altura de album

1501
Balanza de laboratorio KERN 44@3N, méax. 400 g

1501 BT
Balanza de laboratorio KERN 44@3N, max. 400 g

1502
Balanza de laboratoriakern 440-47N, max 2000 g

1503
Balanza de laboratoriokern EW 4263NM
(calibrable)Nota: Calibracion sélo contra recargo

1504

Impresora de recibos para
ciudadanos
incl. cable de conexién / &

+49 4442 910 436 // info@broeringtech.com
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Unidades de recambio y accesorios para Broring Egg Quality 3.0

18

1505

Micrémetro con superficies modificadas para el
espesor de la carcasa

1506

Pinza Broring para indice de forma de huevo 150
mm con adaptador RS232

1517
Peso de la prueba 500 g para la unidad FEST

2001

Placa de calibracion para medidor de altura de
albimina (incluida en todos los paquetes de
unidades Haugh)

2005

Mesa de trabajo Broring tipo | (tamafio normal)
LxAnxAl = 300x190x120 mm

2006

Mesa de trabajo Broring tipo I
(tamafio pequefio) LxAnxAl = 235x160x60 mm

2007

Mesa de trabajo Broring tipo 1V

Disefio para la instalacién del medidor de color de
la yema

2008

Fuente de alimentacion internacional
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2011

Fuente de alimentacién 12V, 1A DC, voltaje de
entrada 100V - 250V AC, (individual como
repuesto)

2016

Pesa de calibracién 1000 g (individual como
repuesto)

2050

abanico de colores, huevera

Juego con bandeja de goteo, espétula de pléstico,

2101

Cable de conexiéon desde
balanza de laboratorio al mini recolector de datos
(DB9-MB8)

2102

cable adaptador del antiguo altimetro de clara de
huevo al nuevo colector de datos (DIN a M8)

2104

Adaptador USB para conectar RS232 a una PC si
puerto RS232 integrado

3001

Bandeja de trabajo para piojos A4, base 210 x
150 mm, 40 mm de profundidad, borde superior
260 x 200 mm

3002

Bandeja de trabajo para piojos A4, base 175 x
100 mm, 34 mm de profundidad, borde superior
205 x 125 mm

=

19
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Unidades de recambio y accesorios para Broring Egg Quality 3.0

20

3003

Espatula de plastico, Dr. Oetker 1635
Raspador de masa 12 cm

3004

Cinta para impresora de recibos

3005
Papel de impresora para impresoras de recibos
Citizen 57 x 50 x 12 diametro 63 mm (5 rollos /

pag.)

3006

Hueveras de poliestireno (100 piezas / paquete)

3007

Hueveras de acero inoxidable

3008
Soporte para tableta,
43 x 26 x 21 cm
Alcance de hasta 21 cm
(sin tableta)

3009
Yolk Color Ring Acero inoxidable
4x5x5cm, 260 g

3010

Tarjeta de medicion de la camara de aire de plasti
co

______
Medigerkis NOr Ehgualibit
i — - 5
T B E
Bilk—= —Ai
e — %
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Unidades de recambio y accesorios para Broring Egg Quality 3.0

3011

Bréring Ayuda para medir

—

7010
Broring BIT EL 3.0 Egg Lifter

21
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Accesorios para basculas avicolas BIT PS 3.0y 4.0 loT

22

6004 5
Abrazadera de alaMO %%
\]

6004a \
Abrazadera de ala VB azul (v\
L

6005
Advanced Hook

l \i I
6006

Peso del gancho de Kern & Sohn
para calibracion
1000 gramos

6007
Fuente de alimentacién USB, incluye cable USB ti
B, 150 cm

PO

6008

Adaptador de cargado
de coche, incl. Cable
USB tipo B, 150 cm

\

6009

Recipiente de tara de \
acero inoxidable, \
para los pollitos de un dia
Carga maxima de 30 kg,
290 x 240 x 340 mm

6010
Gancho de pesaje para pa
Utilizar para pavos
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Accesorios para basculas avicolas BIT PS 3.0y 4.0 loT

6011

Utilizar para pavos

Gancho de pesaje para pavos BIT§Z

6012

Gancho de pesaje para
pavos BIT 3

Utilizar para pavos

6013

Tolva de pesaje

6014

Placa colgante con varilla telescopica
40x40 cm

+49 4442 910 436 // info@broeringtech.com
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PESO Y PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS HUEVOS

7001 Software Broring BIT QP 3.0, incl. balanza de laboratorio Kern calibrada.
Requisito previo: PC con sistema operativo Windows (WindowslD) y
Interfaz USB 0 RS232.

Control de peso y calidad de los huevos de acuerdo con las Directrices KAT Version / No. 2020.01
con bascula de laboratorio calibrada y con exportacion de datos a Excel o como documento PDF

24



